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Forord

Musikk er et viktig innslag i vare kulturopplevelser. Bade a delta og lytte til musikk gir positive
opplevelser. Ut fra undersgkelser ser vi at musikk virker regulerende pa sinnstilstander. Musikk
far oss til & glemme negative ting, gir emosjonelt positive og oppmuntrende opplevelser, gir oss
mer positive tanker om oss selv, samt skaper hgydepunkter i hverdagen.

Helsemyndighetene @nsker a bidra til at flest mulig skal fa del i slike positive opplevelser, men
samtidig pase at musikken utgves pa lydnivaer som ikke farer til hgrselsskader eller helseplager
for publikum eller mennesker som oppholder seg i naermiljget. Det er fra enkelte konsertsteder
og arrangementer blitt rapportert om hgye lydnivaer som har fgrt til helsemessige ulemper for
omgivelsene. Slike bekymringsmeldinger har bidratt til at Helsedirektoratet, i samarbeid med
andre fagmiljger og myndigheter, har utarbeidet en veileder for kommuner og arranggrer med
anbefalinger om lydnivaer og saksbehandling.

Det er ikke noe nytt at myndighetene stiller krav til begrensning av lydnivaer og stey som kan
medfare en belastning pa helse- og trivselmessige forhold. Lokale myndigheter har imidlertid
manglet konkrete anbefalinger om akseptable lydnivaer ved konserter, festivaler, o.l. Dette har
igjen bidratt til ulik handheving av bestemmelser i helse- og miljglovgivningen fra kommune til
kommune, samtidig som utgvere og arranggrer har manglet retningslinjer a forholde seg til.

Ved fastsetting av anbefalte lydnivaer og malemetoder i denne veilederen, er det lagt vekt pa
tilpasning til bade nasjonale og internasjonale anbefalinger pa omradet. Lydnivaene er dessuten
valgt med sikte pa & beskytte hgrselen til personer som gar ofte pa konserter og musikk-
arrangementer, og spesielt barn og ungdom blant disse.

Veilederen legger ellers stor vekt pa betydningen av god planlegging, bade ved valg og
plassering av konsertsted/festivalomrade, samt & ivareta ngdvendige hensyn til omgivelsene

i forkant av arrangementet. Tendensen til gkt tilflytting og bosetting i sentrumsnaere omrader
gjor det spesielt pakrevet med vurdering av staymessige forhold for & unnga konflikter mellom
konsertlokaler og naboene.

Helsedirektoratet har forhapninger om at veilederen skal bli et anvendelig verktgy som kan bidra
til at publikum far nyte gode musikkopplevelser, og som samtidig kan ivareta hensynet til helse-
og trivselsmessige forhold, bade for dem som befinner seg inne i og utenfor konsertlokalet.

Ass. Direktgr
Helsedirektoratet







1. Formalet med veilederen

Denne veilederen skal bidra til & forebygge

og redusere helseskade og helseplager for
omgivelsene som fglge av hgyt lydniva og
forebygge harselsskader for publikum og
ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler,
treningssentre, diskoteker, restauranter og
lignende. Veilederen skal kunne anvendes i
kommunenes skjgnnsutgvelse i miljorettet
helsevernsaker, og bidra til ensartet vurdering

av lydforholdene ved bruk av musikkanlegg
og annen type forsterket lyd. Veilederen kan
ogsa legges til grunn i kommunens areal-
planlegging, for eksempel i regulerings-
bestemmelser. Samarbeid pa tvers av etater
— i stat og kommune — er en forutsetning for
at veilederen skal bli et egnet verkigy.
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2. Innledning

Hay lyd kan veere en del av positive kultur-
opplevelser og dermed fremme trivsel for
mange mennesker. Samtidig kan den samme
lyden medfgre helseplager og sgvnforstyrrelser
for andre. Ved sveert hay lyd er det ogsa risiko
for harselsskader.

Helsedirektoratet har mottatt meldinger fra
kommuner, som varsler om stgyplager og
sgvnforstyrrelser fra konserter og arrange-
menter. Handteringen av disse sakene har
variert mellom kommunene. Disse forskjellene
i handtering av enkeltsaker ser ut til & basere
seg pa ulike helsebaserte talegrenser og
dermed ulik belastning pa omgivelsene. Det er
ogsa rapportert om bekymring knyttet til haye
lydnivaer med risiko for hgrselsskader, selv om
det som foreligger av maling og dokumentasjon
tyder pa at dette i dag er en mindre utfordring.

Statlige helsemyndigheter har anledning til & gi
ut faglig anbefalte generelle normer, grense-
verdier og standarder mv., for hva som anses
som, eller bar veere, helsemessig forsvarlig.
Rettslig bindende krav fremgar i hovedsak av
lov og forskrifter. Grenseverdier og standarder,
som i utgangspunktet er veiledende, kan
gjennom kommunale enkeltvedtak gjares
bindende for pliktsubjekter etter kommune -
helsetjenesteloven kapittel 4a (jf. forskrift om
miljgrettet helsevern). Slike normer vil ogsa
kunne legges til grunn i planlegging, jf. plan- og
bygningsloven og § 3 i forskrift om miljgrettet
helsevern.

Kommunene forutsettes i sin myndighets -
utavelse a etterleve lover og forskrifter, bl.a.

om kommunehelsetjeneste og folkehelse, samt
signaler i retts- og forvaltningspraksis basert pa
bl.a. myndighetenes retningslinjer, veiledere og
rundskriv. Veilederen angir et forventningsniva
til kommunenes miljgrettet helseverntjenestes
behandling av saker som omfattes av §§ 9 a
og 10 a i forskrift om miljgrettet helsevern og til
Fylkesmannens klagesaksbehandling etter de
samme bestemmelsene. At kommuner ikke
etterlever forskriften i sin myndighetsutgvelse,
kan fa tilsynsmessige konsekvenser, jf. lov

30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med
helsetjenesten.

Bade ut fra helsehensyn, og for & skape mer
forutsigbare forhold for arranggrene og
naeringsdrivende, har Helsedirektoratet, i
forstaelse med Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, og i samarbeid med andre fag-
myndigheter og — miljger, utarbeidet en
nasjonal veileder for vurdering av lydniva nar
musikkhgyttalere brukes. Hensikten er a
forebygge helseplager og skader. Veilederen
pafarer ikke i seg selv kommunene eller
konsertarranggrene nye plikter eller oppgaver,
ut over det som fglger av eksisterende regel-
verk.

Det ble i juni 2009 etablert en arbeidsgruppe
med representanter fra Helsedirektoratet,
Fylkesmannen i Telemark, Folkehelseinstituttet,
Arbeidstilsynet, Norsk musikkrad (gikk ut av
gruppa far ferdigstillelse), Oslo kommune og
firmaet Miljgakustikk AS, med Bergfald & Co
som sekreteer. Arbeidsgruppa har utarbeidet
veilederen.






3. Defnisjoner, malgruppe og virkeomrade

Med helseskader og helseplager fra hoy lyd

menes lyd som kan fare til:

* Fysiologiske forstyrrelser, for eksempel
alvorlige og gjentatte sgvnforstyrrelser.

* Psykiske forstyrrelser, for eksempel gdelagt
konsentrasjon i arbeidssituasjon eller gdelagt
trivsel i hvileperioder.

» Organskade, for eksempel hgrselstap eller
andre somatiske lidelser.

Malgruppene for veilederen er for det farste
alle som bruker lydforsterkningsanlegg, bade
inne og ute. Eksempler er konsertarranggrer
og andre som planlegger konserter og kultur-
arrangement, i tillegg til treningssentre, restau-
ranter, kinoer og andre. De andre malgruppene
er kommunens miljgrettet helseverntjeneste
samt private og kommunale planleggere.
Veilederen kan ogsa veere aktuell & bruke som
grunnlag for reguleringsbestemmelser for
idrettsarenaer, parker etc.

Virkeomradet for veilederen er arrangementer
som konserter, festivaler og virksomheter som
treningssentre, diskoteker, restauranter og
lignende, bade av permanent og midlertidig art.

Veilederen gjelder lydforhold som kan gi
helseplage eller helseskader. @vrige hensyn,
som ordensforstyrrelser, forsgpling etc. er ikke
omtalt i denne veilederen. Det er flere myndig-
heters regelverk som vil vaere aktuell for a
regulere slike forhold. | tillegg finnes frivillige
initiativer som dekker dette, for eksempel
«Sikkerhetsguide for store arrangementer»,
som utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, Miljgfyrtarns bransjekrav til
arrangementer mv.

Veiefiltere / veiekurver: De fleste lyder vi
hgrer er sammensatt av mange forskjellige
frekvenser. For & kunne beskrive lydnivaet il
en slik lyd ma man summere lydenergien i alle
frekvensene til ett tall. Men hgrselen var er
ikke like fglsom for alle frekvensene. Harselen
er best i talefrekvensomradet og darligere for
lavfrekvente basslyder og hayfrekvente
diskantlyder. Derfor er det laget en frekvens-
veiekurve A som etterligner hgrselens falsom -
het for mellomsterke lyder. Veiekurve A blir
brukt i stor utstrekning nar lyders styrke skal
bestemmes.

For sterke lyder blir harselen mer lik pa alle
frekvenser. For a etterligne dette er det ogsa
laget en C-veiekurve som ikke demper bass-
og diskantlyder i samme grad som A-veie-
filteret. C-veiekurven brukes mye for a beskrive
sterke lyder og for & indikere om lyden inne-
holder mye lavfrekvent lyd, bass. Nar det er
stor forskjell pa A- og C- veid lydniva er lyden
dominert av lavfrekvent lyd.

Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivaet L 5 t
er et mal pa det gjennomsnittlige (energi-
midlede) lydnivaet for varierende lyd over en
bestemt tidsperiode T hvor frekvensinnholdet i
lyden er vektet med et A-veiefilter.

Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivaet Ly,
for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg for kveld / natt.

Det C-veide tidsmidlede lydtrykknivaet L, ¢
er et mal pa det gjennomsnittlige (energi-
midlede) lydnivaet for varierende lyd over en
bestemt tidsperiode T hvor frekvensinnholdet i
lyden er vektet med et C-veiefilter.

Daglig steyeksponeringsniva Lgy gy, er A-veid
tidsmidlet lydniva for en arbeidsdag normalisert
til 8 timer. Malestarrelsen brukes i arbeidsmilja-
sammenheng for vurdering av hgrselsrisiko.

A-veid maksimalt lydniva L, opmax €r det
hoyeste lydnivaet for en varierende lyd malt
med A-veiefilter og med en tidskonstant «Fast»
pa 125 ms. Dette er den vanligste maten a
angi maksimalt lydniva pa.

C-veid maksimalt lydniva L cpax €1 det
hoyeste lydnivaet for en varierende lyd malt
med C-veiefilter og med en tidskonstant «Fast»
pa 125 ms.

Toppverdi av C-veid lydtrykkniva L cpeak

er det hgyeste lydnivaet for en varierende

lyd malt over en bestemt tidsperiode med tids-
konstanten PEAK. Med PEAK males det
absolutt hgyeste lydnivaet. Malestgrrelsen
brukes mye i arbeidsmiljgsammenheng for a
forebygge harselskader pa grunn av kortvarige
haye lydnivaer, impulslyd.




4. Forebygge og redusere hgrselsskader

Det er flere grupper som kan bli utsatt for fare
for hgrselsskade pa arrangementer med hay
lyd. Det gjelder ansatte, som er omfattet av
arbeidsmiljglovens bestemmelser om stgy, og
det gjelder publikum. Dessuten vil bade ansatte
og frivillige ofte veere i faresonen.

4.1 Ansatte

Med arbeidstaker menes enhver som utfgrer
arbeid i en annens tjeneste, jf. arbeidsmiljg-
loven § 1-8. Normalt volder denne definisjonen
ingen problemer. Det skal foreligge en skriftlig
arbeidsavtale som klargjgr dette, jf. arbeids-
miljgloven § 14-5. Dette kravet om avtaleforhold
gir en avgrensning mellom arbeidstakere og de
som utfgrer selvstendige oppdrag, som kan
defineres som frilansere. Disse er ikke vernet
av arbeidsmiljgloven pa samme mate som
arbeidstakere, men er som hovedregel ansvar-
lige for sitt eget arbeidsmiljg. Tvilsomme
grensetilfeller ma avgjares etter en konkret
vurdering. Momenter ved denne vurderingen er
gjerne om man plikter & stille sin personlige
arbeidskraft til disposisjon, om arbeidsgiver har
adgang til a fgre tilsyn med arbeidet og gi
instrukser, om det er avtalt oppsigelsesfrist, om
det er avtalt periodisk vederlag, og om arbeids-
giver har risiko for arbeidsresultatet. Det er ikke
noe absolutt krav om vederlag (som Ignn) for
arbeidet, slik at frivillige vakter ofte vil vaere
omfattet av arbeidstakerdefinisjonen. Dette er
ogsa i trad med Norsk Rockforbunds retnings-
linjer, som anbefaler & behandle alle frivillige
som ansatte i rettslig forstand. Om en frilans-
musiker utfgrer et selvstendig oppdrag eller
ikke, vil matte vurderes i det enkelte tilfelle.

| forskrift til arbeidsmiljgloven (forskrift 26. april
2006 nr. 456 om vern mot stgy pa arbeids -
plassen — Best.nr. 398) er det fastsatt grense -
verdier for maksimalt tillatt steybelastning for
arbeidstakere. Det er arbeidsgivers plikt &
serge for at arbeidstakere ikke utsettes for
daglig lydeksponering som overskrider Lgy gp,
= 85 dB eller toppverdi av lydtrykkniva hayere
enn L, cpeak = 130 dB. Dette innebeerer at
arbeidstakere vil ha plikt til & benytte harselvern
ved de fleste konserter, og at det er krav om
skilting som stgysone. Det er ogsa utformet en
egen praktisk veiledning «Falg arbeidsmilja-
loven og behold hgrselen» for musikk- og
underholdningsbransjen.

4.2 Andre grupper

Nar det gjelder andre grupper, farst og fremst
publikum, er det ikke fastsatt egne grense-
verdier for hgrselsskadelig lyd fra arrange-
menter. Basert pa relevante internasjonale
standarder er det definert en hgyeste grense for
lydbelastning som kan aksepteres uten at det
oppstar fare for hgrselsskade for starre grupper
av befolkningen. Lokale helsemyndigheter blir
derfor oppfordret til & legge disse kravene il
grunn for hele publikumsomradet:

‘ I-p,Aeq,30min I—p,Cpeak
Varslingsgrense 92 dB 130 dB
Absolutt grense 99 dB 130 dB

Grenseverdiene gjelder for all forsterket lyd

fra hgyttalere og er basert pa at arrangementet
varer i halvannen time. Det er tatt utgangspunkt
i 1ISO 1999, 2003/10/EQDF og DIN 15905-5:2007
som forutsetter at pa steder hvor stayen
varierer merkbart fra dag til dag kan L, aeqa0n
brukes som grenseverdi.

Hvis det kan forventes at varslings-
grensen overskrides kan det vaere aktuelt
a kreve at:

1) Det gis informasjon om risiko for hgrsels-
skade og hvor egnet harselsvern er til-
gjengelig. Informasjonen gis pa tydelige
oppslag, eller for eksempel pa baksiden av
billettene eller pa egne ark.

2) Egnet harselsvern tilbys uten ekstra
kostnader.

3) Det etableres tydelig merkede stillesoner
som er fritt tilgjengelig for publikum, og hvor
A-veid lydniva er under 85 dB.

4) Lydnivaet registreres kontinuerlig pa egnet
sted i publikumsomradet (for eksempel i
mikseposisjon eller 1/3 ut i sal) og ma kunne
dokumenteres i ettertid. Aktuelle male-
metoder er NS 4814:2007, NS 4815-1:2006
eller NS-EN I1SO 9612:2009 eller NS
8172:20009.



Forholdet til andre utgitte anbefalinger

pa feltet:

Det er verdt & merke seg at grenseverdien
foreslatt i denne veilederen tilsvarer tidligere
anbefaling fra Folkehelseinstituttet (Anbefalte
faglige normer for inneklima, 1998) hvis vi
antar at en gjennomsnittskonsert vareri 1 2
time. Tidligere anbefalt grense fra Folkehelse-
instituttet er ekvivalent stgyniva over tre timer,
Lp.AEq3n = 95 dB noe som for en konsert av

1 V2 times varighet gir et niva pa L a gq.1,5n

= 98 dB. For konserter av kortere varighet enn
1 %2 time vil den foreslatte grenseverdien veere
strengere og for lengre konserter vil grense-
verdien veere mindre streng. Den foreslatte
grenseverdien kan imidlertid veere noe
strengere i den forstand at grensen er satt for
den mest belastende halvtimen, noe som gir
mindre rom for variasjon i lgpet av en konsert
enn de tidligere anbefalingene. Dette vil
derimot gi bedre beskyttelse for publikum og
mer kontroll for lydteknikerne.

Anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon
WHO (Berglund m.fl. 1999) er at publikum ikke
bar utsette seg for et ekvivalent stgyniva over

fire timer, Ly A gq.4n = 100 dB, mer enn 4 ganger
per ar. Dette tilsvarer en daglig stayeksponering
pa Ley gn = 80 dB. For konserter med en varig-
het pa 1 % time tilsvarer WHOs anbefaling inntil
4 konserter per ar med Ly s gq.15n = 104 dB. En
direkte sammenligning mellom foreslatt grense-
verdi og anbefalingen fra WHO er vanskelig
siden sistnevnte inneholder en anbefaling om
hyppighet. Anbefalingen fra WHO er mest rele-
vant for arrangementer som ikke besgkes sa
ofte, som livekonserter og festivaler, mens fore-
slatt grenseverdi her er tenkt a gjelde for alle
typer arrangement, ogsa de som besgkes
hyppigere, slik som diskotek/nattklubb. Med
foreslatt grenseverdi pa Ly a gq,30min = 99 dB vil
man kunne ga pa ca. 18 konsertarrangement i
aret med en varighet av 1 Y2-time for & oppna
en daglig stayeksponering pa Lgy g, = 80 dB.

Grenseverdiene er ogsa sammenlignbare eller
lik de som benyttes i andre land. Sverige og
Sveits har til sammenligning en grenseverdi

pa 100 dB, men med lavere grenseverdier for
arrangement som er apne for barn. Grense-
verdiene er vesentlig hgyere enn det som fglger
av Arbeidstilsynets staygrenser.
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5. Forebygge og redusere helse

plager

Arbeidet med & forebygge og redusere helse-
plager som naboene risikerer ved hgye lyd-
nivaer, vil i stor grad veere basert pa en lokal
vurdering av bl.a. hvilke grupper som bergres,
lokalisering av arrangement, deltakere, hyppig -
het, apningstider og lydnivaer. Dette gjor det
ngdvendig bade for de arrangementsansvarlige
og for lokale myndigheter & vurdere muligheten
for & kombinere ulike tiltak som samlet kan gi
minst mulig helsemessig ulempe for omgivels-
ene.

5.1.1 Inntil seks arrangementsdager pr. ar

5.1 Grenseverdier for forebygging av
sgvnforstyrrelser og andre helseplager
for naboer og omgivelser

Det har i mange ar veert praktisert grense-
verdier for lyd ved arrangementer i Oslo. Disse
har ogsa veert «adoptert» av andre kommuner,
for eksempel Notodden. Disse er gjennomgatt
og falgende grenseverdier anbefales benyttet
for naboer og omgivelser, der det viser seg at
det er ngdvendig for lokale myndigheter a
regulere lydnivaene:

Antall arrangementsdager pr ar og varighet pr degn

2 t/degn 1-6 dager/ar og > 2 t/degn

1-6 dager/ar og <
Dag kl 07-19 Lo Aeq,30min < 80 dB
Kveld kl 19-23 Lo Aeq,30min < 75 dB
Natt kl 23-07 Lp.AFmax < 55 dB

I-p,Aeq,30min <75dB

Lp,Aeq,3Omin <70dB

Presiseringer til grenseverdiene:

1. Grenseverdiene er angitt som frittfeltverdier
utenfor omkringliggende bygninger med
stoyfglsom bruk (boliger, hytter, sykehjem,
barnehager og skoler i brukstiden, mm).

2. Grenseverdiene gjelder for hele arrange -
mentet. Dvs. for all «livemusikk» og avspilt
musikk og tale og for perioder med lydtester.
| antall arrangementsdager og varighet pr.
dagn skal all bruk av forsterket lyd regnes
med.

3. Hvis det i samme omrade er flere arrange -
mentssteder som utsetter de samme

boligene for hgy lydbelastning, gjelder
grenseverdiene for den samlede virksom-
heten.

4. Ved behov for kontrolimalinger benyttes
Norsk Standard NS 8172:2009 Lydforhold i
bygninger. Maling av lydniva utenders fra
tekniske installasjoner pa de mest utsatte
stedene under arrangementet. Male -
resultatene ma kunne dokumenteres i
ettertid.

Dersom arrangement foregar innendgrs, vil
det i tillegg veere et krav at lydnivaet inne hos
naboer i samme bygg allerede fra forste
konsert ma oppfylle kravene i 5.1.2.



5.1.2 Flere enn seks arrangements-

dager pr. ar

Dersom en arranggr/virksomhet har mer enn

6 arrangementsdager pr. ar, settes det krav til
hvordan lydnivaet oppleves inne hos naboene,
bade i samme bygg og i omgivelsene. Fglgende
lydgrenser gjelder innendgrs i oppholdsrom i
bebyggelse til stayfalsomt bruksformal (jf. punkt
1 over):

LoaT 25 dB
I-p,AFmax 27 dB
Lp,CmaX 47 dB

Ved behov for kontrolimalinger benyttes Norsk
Standard NS-EN 16032:2004 Akustikk — Maling
av lydtrykkniva fra tekniske installasjoner i
bygninger — Teknisk metode. Maleresultatene
ma kunne dokumenteres i ettertid.

I nye bygninger anses lydkravene i byggteknisk
forskrift for & veere oppfylt nar grenseverdiene i
klasse C i Norsk Standard NS 8175:2008
Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike
bygningstyper er tilfredsstilt. Her heter det ogsa:
«Diskoteker, dansesteder, treningssentre o.l.
bar ikke plasseres i samme bygning som
boliger. For & oppna tilstrekkelig lydisolasjon,
om slik plassering likevel velges, skal grense-
verdier for lydniva fra aktiviteter settes tilsvar-
ende som for tekniske installasjoner og brukes
som utgangspunkt for grenseverdier for lyd-
isolasjon. ..»

Disse kravene har veert med i byggteknisk
forskrift siden 1997. Dette innebaerer at i alle
bygninger med boliger bygget etter 1997 skal
dette kravet veere tilfredsstilt. Kravet skal ogsa
veere tilfredsstilt for lokaler i bygg med boliger
som har fatt endret bruk til diskoteker, danse-
steder, treningssentre o.l. etter 1997. Ved
bruksendringer ligger ansvaret for & oppfylle
lydkravene i sin helhet pa tiltakshaver. Dette er i
sa fall saker som kommunen som bygnings -
myndighet ber behandle nar de far kunnskap
om det, for & pase at byggteknisk forskrifts
lydkrav tilfredsstilles. Typiske saker kan veere
serveringssteder o.l. som begynner med
forsterket musikk.

| lokaler i boligbygg som er tatt i bruk til musikk-
aktiviteter far 1997 er det ikke lydkrav i bygg-
teknisk forskrift. Hvis det skulle komme klage
pa slik aktivitet i dag, har det sannsynligvis
skjedd en endring i aktivitetene. | slike tilfeller
bagr endringen oppfattes som en bruksendring
som ma tilfredsstille dagens lydkrav i bygg-
teknisk forskrift. Hvis aktiviteten ikke har endret
seg, kan det veere aktuelt & vurdere rettevedtak
etter kommunehelsetjenesteloven. | slike saker
kan et helsefaglig skjgnn tilsi at man bruker de
ovennevnte grenseverdiene, og ser dette i en
helhetlig sammenheng (forholdsmessighet).

Dersom aktiviteten ikke har endret seg etter
1997, eller dersom arrangementet eller
virksomheten er utendars (for eksempel torg
eller park) eller i et annet bygg i nabolaget,
kan det veere aktuelt & vurdere rettevedtak
etter kommunehelsetjenesteloven og forskrift
om miljgrettet helsevern. | slike saker kan et
helsefaglig skjann tilsi at man legger de
ovennevnte grenseverdiene til grunn og gjar
konkrete avveiinger av hvilket lydniva som vil
veere akseptabelt i forhold til hyppighet, lyd-
niva og aktuelle avbgtende tiltak.

5.2 Andre tiltak som kan forebygge
og redusere helseplager

5.2.1 Begrensning av antall arrangementer
En gjennomgang av nasjonale og internasjo -
nale retningslinjer for konsert- og underhold -
ningslyd, viser at flere av de starre kommunene
har reguleringer av hvor mange konserter og
arrangementer som kan gjennomfgres pa ulike
lokaliteter der naboer kan utsettes for stoy-
plage. Reguleringene bidrar til & spre arrange-
menter pa flere lokaliteter rundt i kommunen.
Disse reguleringene er et uttrykk for behovet
for a veie hensynet til kulturutfoldelse opp mot
hensynet til naboer og andre som opplever
stgyplage.

De fleste kommunene som er gjennomgatt
setter, etter en skjgnnsmessig vurdering, ulike
grenser for ulike lokaliteter, avhengig av bl.a.
konsertstedets utforming og nabolagets
sammensetning. Det er vanlig & godta inntil
seks dager med konserter eller arrangementer
for en enkelt lokalitet, faerre dersom disse er
sammenhengende dager.
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Om en begrensning av antall dager med
arrangementer er et aktuelt virkemiddel, og i

tilfelle hvor mange dager som skal tillates, er en

vurdering lokale myndigheter bar gjgre basert
pa lokale forhold. Det er i denne sammenheng
ogsa viktig a se spagrsmalet om antall dager
med arrangement i sammenheng med hvor
strenge lydkrav som stilles til arrangementet for
gvrig, og i sammenheng med andre forebygg -
ende eller lydreduserende tiltak som gjennom -
fores.

5.2.2 Regulering av tidsrom for
arrangementer

Gjennomgangen av nasjonale og internasjonale

retningslinjer viser ogsa at de fleste kommuner
har reguleringer av nar arrangementer som
medferer stgyplager for naboer ma vaere
avsluttet. En typisk norm er at arrangementene
avsluttes far kl. 2200 eller 2300 sgndag —
torsdag og kl. 2300 eller 2400 fredag og lgrdag.
Det vil veere opp til den enkelte kommune a
fastsette slike grenser, og eventuelle unntak fra
disse. Varigheten pa arrangementet er et
hensyn som bgr veie med i vurderingen av
dette.

| noen danske kommuner reguleres ogsa tids -
punktene for gjennomferingen av lydpraver,
samt oppsetting og nedtaking av utstyr. | den
grad dette er ngdvendig a regulere, bar
avgjagres etter en konkret vurdering av den
enkelte lokaliteten. Det er vanligvis mer aktuelt
a behandle oppsetting og nedtaking av utstyr
som bygge- og anleggsvirksomhet. Nar det
gjelder lydprgver, bar disse innga i vurderingen

av samlet lydniva og antall dager med arrange -

menter.

5.2.3 Tiltak hos arranger eller pa
arrangementsstedet

Arbeidstilsynets veileder til arbeidsmiljgloven
«Folg arbeidsmiljgloven og behold harselen»
gir gode rad og tips om aktuelle tiltak.

For gvrig kan fglgende tiltak veere aktuelle:

+ Konsertarranggren bar ha godt kjennskap til
arbeidsmiljgloven og kunnskap om lyd og
lydnivaer, samt virkningen av hgy lyd pa
hgrselen.

* Scenen bar plasseres lengst mulig unna
bebodde omrader (dette avhenger selvsagt
av topografien), det samme gjelder utstyr
som genererer stgy (kompressorer etc.).

Slikt utstyr bar i tillegg plasseres langt unna
scenen slik at steyen ikke forstyrrer konsert-
lyden (kan fgre til at volumet blir hgyere).
Avhengig av type arrangement kan lyd
utgjare et problem for naboer i en avstand
pa 1000 — 1500 m (se Stgyhandboka,
kapittel 3.1).

» Erlydnivaet lavt pa scenen er det enklere a
holde lydnivaet ut til publikum og naboer pa
et akseptabelt niva, derfor bgr man gjere
tiltak pa scenen for a holde lydnivaet nede.
For eksempel bgr trommesettet sta pa et
teppe og aller helst skjermes med pleksi-
glasskjermer og absorberende materiale.

» Konsertomradet bgr om mulig avgrenses og
helst skjermes med materiale som hindrer
lydlekkasjer ut til naboer.

* Av hensyn til bade naboer og publikum
anbefales det stgrst mulig bruk av delay-
systemer i forlengelse av PA-lyden. Delay-
systemer vil si hgyttalere plassert blant
publikum hvor lydsignalet er forsinket
(delayed) for a passe med lyden fra hayt-
talerne ved scenen. PA star for public
address og PA-lyden er fra hgyttalere som
henger pa hver side av scenen.

* Lasninger for automatisk volumkontroll i
forsterkeranlegget; dette gir muligheter for a
styre effekten ned til akseptabelt niva. Dette
er seerlig aktuelt for avspilling av lydopptak
og der det mangler profesjonell lydkompe-
tanse hos arranggren. Det kan ogsa veere
aktuelt med optisk lydnivavisning pa mikse-
pult, med grant, gult og rgdt lys ved ulike
lydnivaer.

* Hensiktsmessig harselvern bar veaere
tilgjengelig for publikum.

+ Det kan ogsa vurderes om det er ngdvendig
a etablere omrader pa konsertstedet e.l. der
det er mulig a trekke seg tilbake, og der lyd-
nivaet er lavere.

Grenser for lyd-prosjektet til Norsk musikkrad
(www.plugin-turnon.com) inneholder ogsa flere
konkrete rad.

5.2.4 Tiltak rettet direkte mot naboer

| enkelte tilfeller vil lydreduserende tiltak ikke i
seg selv gi gode nok resultater slik at grense-
verdiene for lyd hos naboene overskrides. Da



vil det veere aktuelt & gjennomfgre tiltak som
kan redusere stgyplagene hos naboene, enten
i form av skjerming av rom eller uteomrade,
eller for eksempel ved & tilby naboer alternativ
overnatting. Andre kompenserende tiltak kan
ogsa veere aktuelle.

5.2.5 Informasjon til bergrte

Et viktig tiltak for & redusere helseplager fra hgy
lyd, er a sikre at de som kan antas & bli bergrt
far god og tidlig informasjon om planlagte
aktiviteter. Kjennskap til type arrangement og
varighet (med start- og sluttidspunkt) vil kunne
bidra til a redusere opplevd plage eller ulempe
fra hay lyd. Dessuten gjgr informasjonen det
mulig & unnga lyd, for eksempel ved a reise
bort under hele eller deler av arrangementet.

Her er noen forhold som det er vanlig a vurdere
ved utforming av informasjon til naboer og
andre bergrte. Disse punktene kan ogsa innga
i kommunale palegg overfor arrangements-
ansvarlige etter § 4a-6 i kommunehelse -
tienesteloven:

— Hvordan skal orienteringen gis (brev,
annonse i lokalavisa etc.)?

— Hvem skal fa orientering?
— Hvor tidlig skal man orientere (nar
programmet er ferdig, senest to uker far

osVv.)?

— Start- og sluttidspunkt for musikken, inkl.
rigging og lydprever

— Type arrangement

— Informasjon om avbgtende tiltak (hva
arranggren har gjort for a begrense lyd i
forhold til naboene, for eksempel ved
plassering av hgyttalere)

— Kompenserende tiltak (for eksempel gratis
konsertbilletter eller lignende)

— Informasjon om malinger og maleresultater

— Kontaktperson og nettsider med mer
informasjon.

5.3 Beregning og maling av lydforholdene

Det er ngdvendig a sarge for at beregninger og
malinger av lydforhold gjennomfgres pa en
etterrettelig og reproduserbar mate. Det er
utviklet flere systemer for a sikre dette. Det er
angitt retningslinjer i forbindelse med de
foreslatte grenseverdiene over. Etter hvert vil
det for de ulike konsertstedene bygge seg opp
erfaring med hvilke lydnivaer som kan veere
aktuelle, og hvilke naboer som vil veere utsatt
for lyd over grenseverdiene.

5.3.1 Arrangogrens egne vurderinger

og malinger

Arranggren bgr gjennomfare malinger dersom
det er mistanke om at de anbefalte lydnivaene
overskrides. Skulle det forekomme overskrid-
elser, bar det iverksettes tiltak som senker
lydnivaet. Dersom grenseverdiene i forskrift om
stgy pa arbeidsplassen overskrides, skal det
iverksettes tiltak. Slike tiltak kan for eksempel
veere akustiske tilrettelegginger, skjerming av
lydkilder og endring av arbeidsrutiner, for
gode tips se www.plugin-turnon.com og
Arbeidstilsynets veileder «Fglg arbeidsmilja-
loven og behold hgrselen».

| forhold til internkontroll bgr bevisstgjaring av
alle involverte i et arrangement prioriteres. Ved
a gjere arranggr, artist, ansatt og publikum
bevisst pa den eventuelle risikoen rundt hgy
lyd, kan den enkelte ta starre ansvar for sin
egen og andres hgrsel.

Risikoen for & fa harselsskade blant de ansatte
og frivillige ma kartlegges. Dette kan for
eksempel gjgres ved & gjennomfare en
helseundersgkelse. Dersom det forekommer
tilfeller av midlertidig harselsskade (temporeer
tinnitus eller harselstap) bar det iverksettes
tiltak som senker belastningen pa de ansattes
hgrsel (jf. punkt 4.1). Arranger bgr gjennomfare
herselsjekk av sine ansatte og frivillige etter
behov, for eksempel en gang i aret. Hensikts-
messig harselsvern ma veere tilgjengelig for
bade ansatte, frivillige og publikum.

13




14

5.3.2 Kommunale myndigheters malinger
Noen kommuner gjennomfgrer som en del av
sitt tilsyn innen miljgrettet helsevern malinger i
egen regi, i andre tilfeller palegges konsert-
arranggren a gjennomfgre lydmalinger. Det er
forst og fremst 4 typer malemetoder som kan
veere aktuelle:

1) «Orienterende stoymaling» — som
kontroll av steyplage, gjerne hos naboer
(jf. Steyhandboka). Dette er en metode som
er beheftet med vesentlig usikkerhet og som
bare signaliserer om lydnivaet kan veere eller
er et problem.

2) Norsk Standard NS 8172:2009 Lydforhold
i bygninger. Maling av lydniva utenders
fra tekniske installasjoner. Dette er en
metode som beskriver hvordan tidsmidlet og
maksimalt lydtrykkniva kan males utenfor
bygningsfasader og pa utendars arealer.
Metoden kan brukes pa bygningstekniske
kilder og til @ male stoy fra stasjonaere
installasjoner og anlegg som ikke er knyttet
til byggverk.

3) Norsk Standard NS 4815-1:2006. Maling
av yrkesmessig eksponering av stay for
arbeidstakere. Del 1: Forenklet metode.
Dette er en metode for bestemmelse av
hgrselsskadelig steyeksponering med
handholdt eller personbaren lydnivamaler
(staydosimeter). Metoden er fagrst og fremst
utarbeidet for forenklede malinger i typiske
arbeidssituasjoner. Metoden ma, med
hensyn til maletidsintervaller, tilpasses
grenseverdiene i denne veilederen.

4) Norsk Standard NS-EN 16032:2004
Akustikk — Maling av lydtrykkniva fra
tekniske installasjoner i bygninger
— Teknisk metode. Denne standarden
beskriver en metode for maling av lydniva
fra tekniske installasjoner innendgars i
bygninger. Metoden forutsettes ogsa brukt
for & beskrive lydniva fra musikkaktiviteter
i bygninger.

5.3.3 Arbeidstilsynets tilsyn
Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet er i hovedsak
risikobasert ved at tilsyn utfgres i bransjer og
virksomheter som har stgrst risiko for ulykke og
helseskader. Dersom det er grunn til a anta at
de anbefalte verdiene i stoyforskriften over-
skrides, kan Arbeidstilsynet palegge arbeids-
giver a serge for at det blir foretatt malinger ved
hjelp av personell med ngdvendig kompetanse
0g utstyr.

Ved mistanke om stgynivaer over arbeids-
miljglovens krav, kan Arbeidstilsynet palegge
konsertarrangaren selv & giennomfgre
malinger. Det er da mest aktuelt & benytte
Norsk Standard NS 4815-1:2006: Maling av
yrkesmessig eksponering av stay for arbeids-
takere — Del 1: Forenklet metode som doku-
mentasjon pa eksponering. Denne standarden
krever ikke spesialkompetanse i akustikk, men
en viss kompetanse og erfaring i lydmalinger.
Alternativt kan Norsk Standard NS-EN ISO
9612:2009, Akustikk — Bestemmelse av stay-
eksponering i arbeidsmiljg — Teknisk metode
benyttes. Standarden forutsetter hgyere
kompetanse i akustikk og erfaring fra lyd-
malinger.



b. Forebygging av helseplage ved bedre planlegging

De fleste som er plaget av stgy i Norge er
plaget som fglge av mangelfull planlegging av
permanente installasjoner, som forholdet
mellom boliger og lydkilder som veger, fly-
plasser, serveringssteder, mv. Det er kostbart
og ofte konfliktfylt & gjgre noe med en eksister-
ende stgysituasjon hvis problemene forst har
oppstatt. Det er derfor viktig & ta hensyn til
stgy ved planleggingen, bade av stgyfglsom
bebyggelse og av virksomhet som kan gi
stgyplager. For eksempel bar ikke dansesteder,
treningssentre og lignende plasseres i samme
bygning som boliger, jf. kapittel 51 NS 8175
under «Boliger».

God planlegging i denne sammenheng inne-
baerer blant annet a vurdere avstand og
alternativer for plassering av anlegg slik at gode
lydforhold og —hensyn blir ivaretatt. Tilstrekkelig

avstand mellom boliger og aktivitet er den
viktigste maten a forebygge problemer pa.
Plassering av anleggene har stor betydning for
hvordan lyden brer seg og oppleves, og bar
vurderes ut fra avstand til neermeste bolig og i
forhold til topografi. Topografien i et omrade,

og seerlig bygninger, kan bade bidra til 8 dempe
og forsterke lydutbredelse.

Det er kommunen som myndighet etter plan- og
bygningsloven som har den mest sentrale rollen
i arbeidet med a forebygge helseplager fra stay.
| den forbindelse har Miljgverndepartementet
utarbeidet retningslinje T-1442 for behandling
av stgy i arealplanleggingen. Retningslinjen
skal legges til grunn av kommunene, regionale
myndigheter og bergrte statlige etater ved
planlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir klare
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anbefalinger om synliggjering av stgyutsatte
omrader, om anbefalt arealbruk i stgyutsatte
omrader og steygrenser ved etablering av ny
stgyende virksomhet. Retningslinjen er
begrenset til 8 ulike staykilder; vei, jernbane,
flyplasser, industribedrifter, havner og termi-
naler, skytebaner for lette vapen, motorsport-
og evingsbaner og vindmgller. Utendgrs bruk
av forsterket lyd fra hgyttalere er ikke omfattet
av retningslinjen.

Retningslinje T-1442 har imidlertid klare
anbefalinger om at kommunene bgr kartlegge
stille omrader som ma bevares som viktige
ressurser for befolkningen. Det anbefales at
omradene markeres som grgnne soner pa stoy-
kart eller i arealplaner med planbestemmelser
som sikrer at stillheten bevares. | retningslinje
T-1442 er det gitt anbefalinger om hvilke stay-
grenser som bgr gjelde i ulike typer omrader.

| omrader hvor bruk av musikkanlegg kan bli
aktuelt, kan kommunen i forbindelse med
regulering av omradet, vedta regulerings -
bestemmelser med angivelse av hgyeste tillatte
lydniva for a skjerme formalet med arealbruken
og omkringliggende omrader. Utendgrs bruk av
hagyttalere vil for eksempel kunne skje pa
omrader som reguleres til arealformal som
sentrumsformal, offentlig eller privat tjeneste-
yting, idrettsanlegg, andre typer anlegg, ute-
oppholdsarealer, naturomrader, turdrag,
friomrader og parker, friluftsomrader mm. | den
forbindelse kan reguleringsmyndigheten fast-
sette reguleringsbestemmelser etter plan- og
bygningsloven § 12-7 om vilkar for bruk av

arealet og grenseverdier for tillatt forurensning.
Grenseverdiene i Helsedirektoratets veileder
vil da kunne brukes som grunnlag for en
reguleringsbestemmelse. Grenseverdiene vil
da bli juridisk bindende. Reguleringsbestem-
melsene bar veere konkrete, det vil si at de
bgr inneholde konkrete grenseverdier for tillatt
lydniva, kombinert med for eksempel tids-
punktene for nar et arrangement skal veere
avsluttet og grenser for antall arrangement
per ar.

Lokale helsemyndigheter (kommunen) er
gjennom kommunehelsetjenesteloven ogsa
palagt a arbeide for forebygging av helse-
ulemper. | § 3 (forholdet til annet regelverk) i
forskrift om miljgrettet helsevern heter det:

Helsehensyn skal sa langt som mulig ivaretas
gjennom ordinaere prosesser knyttet til plan-
legging og godkjenning av virksomheter og
eiendommer. Der annet regelverk fastsetter
helsebegrunnede krav eller normer, skal det tas
utgangspunkt i disse ved vurderingen av hvor -
vidt forskriftens krav til helsemessig tilfreds-
stillende drift, jf. kapittel 3, er oppfyit.

Lokale helsemyndigheters arbeid med plan er
omtalt i kapittel 8 i Veileder i miljgrettet helse-
vern. Nar det gjelder midlertidige arrange-
menter, vil disse vanligvis ikke vaere plan-
eller byggesaker. Da er det viktig at det tidlig
etableres kontakt mellom arranggr og
kommunens miljgrettet helsevernmyndighet.
Mange problemer kan forebygges med en god
dialog i forkant av arrangementet.




/. Harselsskade, helseplager og sgvnforstyrrelser

1.1 Risiko for hgrselsskade, hgrselstap,
tinnitus og lydoverfglsomhet

Oret taler en viss stgydose i lgpet av et liv.

40 ar med stgydose pa over 85 dB i 8 timer

per dagn gir en gket risiko for a utvikle et
harselstap pa om lag 15 %. Dette er grunnlaget
for valg av 85 dB som en grenseverdi som
brukes i de fleste lands lovverk for arbeidsmilja.
Dobles lydenergien, det vil si at lydnivaet gker
med 3 dB, vil risikoen for hgrselsskade vaere
tilstede omtrent etter halvparten sa lang
eksponering per dggn. Dette forholdet mellom
lydniva og herselsskade er gyldig ogsa for noe
hgyere lydnivaer. Med et lydniva pa 95 dB vil
risikoen oppsta allerede etter ca. 50 minutter
pr. degn, og ved 100 dB etter ca. 15 minutter
pr. dggn.

Det er usikkerhet om hvor godt dokumentert de
ulike grenseverdiene er for enkelte situasjoner,
for eksempel i forhold til konsertpublikum.
Grenseverdiene er i stor grad basert pa data
fra arbeidere med 8-timers eksponering hver
arbeidsdag i flere ar. Det er ogsa klart at skade-
risikoen reduseres hvis stgydosen spres ut over
degnet med stoyfrie pauser imellom. Ut fra
epidemiologiske undersgkelser er det vanskelig
a pavise gode sammenhenger mellom det a bli
utsatt for hay lyd pa konserter og hearsels-
skader. Det er derfor viktig a fa etablert bedre
data om stgyeksponering over tid. Konsert-
publikum er en sveert heterogen gruppe, men
det vurderes forelgpig som mest hensikts-
messig a ta utgangspunkt i at ogsa disse kan
ha betydelig stayeksponering i arbeid og fritid.

Kortvarig, kraftig lyd (impulslyd) gir ekstra hgy
risiko for hgrselsskade. Risikoen er hgy for
akutte og varige skader allerede ved L¢pgqi

= 140-145 dB, arbeidsmiljgloven har derfor en
grenseverdi pa Lcpeq = 130 dB.

Harselsskade kan ha store konsekvenser,

ikke minst hvis man arbeider med musikk, men
ogsa fordi man er avhengig av @ kommunisere
med andre. Et hgreapparat kan langt fra
erstatte den gode harselen et uskadet gre gir.
Nedsatt hgrsel oppstar som regel i et bestemt
toneomrade. Nar problemet oppdages av
personen selv, er skaden ofte alvorlig. Ved en
begynnende nedsatt hgrsel vil man f.eks. opp -

leve at det er vanskelig & forsta tale selv om
det bare er lett bakgrunnsstay. Noen far lettere
hagrselsskade enn andre. Generelt er det slik at
risikoen for hgrselsskade avhenger av den
lydenergien som treffer grene.

Tinnitus er konstant piping, kiming, ringing eller
sus i grene uten at det finnes en ytre lydkilde.
Alle kan ha litt tinnitus som kan merkes i meget
stille omgivelser. For noen blir tinnitus sa kraftig
at det blir et alvorlig problem. Tinnitus kan bl.a.
oppsta etter en kraftig lydpavirkning (seerlig
impulsstay). Lydoverfglsomhet kan beskrives
som en tilbgyelighet til & oppfatte alminnelige
lyder som ubehagelig kraftige. Tinnitus og
lydoverfglsomhet er ofte forbundet med starre
eller mindre harselstap. Plager ved tinnitus og
lydoverfglsomhet vil vanligvis forverres under
stress.

1.2 Sty som stressfaktor
— innvirkning pa helse og trivsel

Ugnsket lyd fra trafikk, industri, tekniske
installasjoner og nabolagsaktiviteter kalles ofte
miljgstay.

Dette er stgy som normalt ikke kommer opp i
herselsskadelige lydnivaer for bergrte naboer,
men kan gi betydelig plage og redusert trivsel.
Plagethet er den mest studerte virkningen av
miljgstey. Det & vaere plaget av stgy er en
folelsesmessig reaksjon, gjerne knyttet til
forstyrrelse av en aktivitet som sgvn, hvile,
kommunikasjon eller konsentrasjon. | tillegg
kan stgy utenfra pavirke folks adferd, som for
eksempel redusere bruk av uteomrader og
balkonger, at vinduer ma holdes lukket samt
endre bruken av rom innendars.

Forstyrrelser av sgvn regnes som den mest
alvorlige blant de veldokumenterte virkningene
av stay. Det er derfor spesielt viktig & begrense
stgyende aktiviteter pa kvelds- og nattetid.
Forskning har vist at stay kan forlenge
innsovningstiden, fgre til oppvakninger og gi
endringer i det fysiologiske sgvnmgansteret.
Konsekvenser av dette dagen etter vil kunne
veere sgvnighet, nedsatt sinnsstemning,
redusert prestasjonsevne og gkt risiko for
ulykker. Selv om det er funnet at barn har
hgyere vekketerskel enn voksne, kan barn
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veere seerlig utsatt siden de som oftest legger
seg tidligere om kvelden enn voksne, og har et
stgrre sgvnbehov. Haye stgynivaer pa kvelden
kan derfor gjgre barn urolige og forsinke deres
innsovning, noe som kan fgre til utilstrekkelig
sgvn.

Umiddelbare virkninger av miljgstgy, som plage
og aktivitetsforstyrrelser, er godt dokumentert.
Om eksponering for slik stay har alvorlige
virkninger pa helsen pa lengre sikt, er mer
uklart. Eksponering for stgy har vist a fare til
aktivering i fysiologiske systemer som er typisk
for en «stressrespons», noe som bl.a. gir gkt
hjertefrekvens og blodtrykk, samt gkte nivaer av
hormonene adrenalin, noradrenalin og kortisol.
Slike responser er ogsa observert hos personer
utsatt for stoy mens de sover. Disse endringene
vil hos friske mennesker normalt ga tilbake.
Stressindikatorene er derfor i seg selv ikke tegn
pa sykdom, men fysiologisk aktivering som
vedvarer over lengre tid, kan fere til sykdom.
Nyere forskning viser en sammenheng mellom
langvarig eksponering for hgye lyd-nivaer (ved
nivaer hgyere enn Ly, 60 — 65 dB),
hovedsakelig fra fly- og vegtrafikkstay, og okt
risiko for utvikling av hayt blodtrykk og hjerte-
/karsykdom.

Forskning pa negative helsevirkninger av
miljgstay har i all hovedsak fokusert pa stay
fra ulike typer trafikk. Derfor er vitenskapelig
dokumentert kunnskap om virkninger av annen
ugnsket lyd, som lyd fra neerliggende utendgrs
konserter og arrangementer, mangelfull. Det
er likevel rimelig & anta at annen lyd som er
ugnsket, vil gi mange av de samme virkningene
som trafikkstay; forstyrrelse av hvile og savn,
plage og redusert trivsel. Dette er imidlertid
forst og fremst dokumentert gjennom klager fra
bergrte naboer.

Det er stor variasjon i hvordan mennesker
opplever og takler stgy. Generelt kan man si at
grad av stgyplage og sevnforstyrrelser gker
med gkende lydnivaer, men det er ogsa en
rekke ikke-akustiske faktorer som spiller inn
som for eksempel holdninger til stgykilden,
sarbarhet for stgy, mestringsevne, andre helse-
problemer og andre miljgbelastninger.

Mer informasjon om helseeffekter av stoy
finnes pa hjemmesidene til Nasjonalt folke-
helseinstitutt: www.fhi.no. Se blant annet
«Miljg og helse — en forskningsbasert
kunnskapsbase», kapittel B4 om stgy, samt
instituttets «Anbefalte faglige normer for
inneklimax, kapittel 16 om stay.




8. Regelverket om hgy lyd

8.1 Miljgrettet helsevernregelverket

Kommunen ved helsetjenesten er gjennom
bestemmelsene om miljgrettet helsevern i
kommunehelsetjenesteloven (lov 19. november
1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene)
tillagt et seerskilt ansvar for a falge opp faktorer
i miljget som direkte eller indirekte kan ha
negativ innvirkning pa helsen. Dette omfatter
ogsa lyd. Lydforholdene ved konserter og andre
arrangementer omfattes av § 9 (helsemessige
ulemper som virksomhet eller eiendom paferer
omgivelsene) i forskrift om miljgrettet helsevern.
Her heter det bl.a.:

Virksomheter og eiendommer skal planlegges,
drives og avvikles, slik at felgende krav til
miljgfaktorer overholdes nar det gjelder den
belastning omgivelsene paferes:

a) Ved etablering og bruk av stgykilder skal
det tilstrebes lavest mulig stayniva. Stay og
vibrasjoner skal ikke medfgre helsemessig
ulempe eller overskride helsemessig
forsvarlig niva.

Ogsa § 10 (helsemessige forhold i virksomheter
og eiendommer) i samme forskrift vil vaere
aktuell for mange av arrangementene:

Virksomheter og eiendommer der allmennheten
har adgang, eller som benyttes av mange
mennesker, eller hvor mennesker oppholder
seg over lengre perioder, skal i tillegg til
bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle falgende
krav:

a) Virksomheten skal ha tilfredsstillende
inneklima. Lydforhold og belysning skal ikke
medfgre helsemessig ulempe og skal veere
tilfredsstillende i forhold til det virksomheten
brukes til.

Kommunen skal iht. § 1-2 i kommunehelse-
tienesteloven fremme folkehelse og trivsel og
gode sosiale og miljgmessige forhold. Den skal
spre opplysning om og gke interessen for hva
den enkelte selv og allmennheten kan gjare for
a fremme sin egen trivsel og sunnhet og
folkehelsen. For enkelte kommuner, kanskje
saerlig de som ofte har arrangementer, kan det
veere aktuelt & utarbeide en standardinforma -
sjon som arranggrene kan fa i planleggings -

fasen, eller som de kan finne pa kommunenes
nettsteder.

8.1.1 Ansvar og internkontroll

Det folger av § 7 (overordnet krav) i forskrift om
miljgrettet helsevern at den ansvarlige for et
arrangement skal utfgre de beskyttelsestiltak og
ta de forholdsregler som ellers er ngdvendige
for & forebygge, hindre eller motvirke at fare for
helseskade eller helsemessig ulempe oppstar.
Gjennom § 12 (ansvar og internkontroll) i
samme forskrift, skal den ansvarlige for en
virksomhet eller en eiendom sgrge for at det
innfares og utgves internkontroll for a pase at
miljg- og helsekrav til virksomheten etterleves,
herunder kravene om lyd i §§ 9 og 10. Ogsa
enkeltmannsforetak kan veere ansvarlig for
forhold som kan ha negativ innvirkning pa
helsen. Internkontrollen skal tilpasses
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og
starrelse. For enkeltmannsforetak vil det for de
fleste virksomhetene for eksempel ikke veaere
ngdvendig med skriftlighet for & sikre at det er
rutiner pa plass. Er det mange personer ansatt
derimot, vil det ofte vaere behov for skriftlighet
for & sikre at alle kjenner felles rutiner.

Konkret vil det for en arranggr av en konsert
eller et liknende arrangement, ofte fglge av
kravet om a fare internkontroll at det ber gjgres
en forhandsvurdering av lydforholdene. Det ma
eventuelt ogsa fores Igpende malinger av
lydnivaet om denne vurderingen viser risiko for
overskridelse av aktuelle grenseverdier.
Oppbevaring av resultatene fra lydmalingene er
ogsa omfattet av internkontrollen. Det samme
gjelder rutiner for palagt informasjon til
omgivelsene og til kommunale myndigheter.

8.1.2 Opplysningsplikt til kommunen og
omgivelsene

Det folger av § 13 (opplysningsplikt) i forskrift
om miljgrettet helsevern at den ansvarlige for
en virksomhet eller eiendom av eget tiltak skal
gi kommunen opplysninger om forhold som
apenbart kan ha negativ innvirkning pa helsen.
Denne plikten vil i utgangspunktet gjelde
konserter og andre arrangementer der det er
fare for at grenseverdiene for publikum, naboer
eller omgivelser overskrides. Ogsa andre
forhold kan utlgse opplysningsplikten, for
eksempel arrangementets varighet, stagrrelse
osV.
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Kommunen kan dessuten, med hjemmel i § 4a-
6 i kommunehelsetjenesteloven kreve at
arranggrer gir allmennheten, naboer eller
publikum opplysninger om forhold ved
arrangementet som kan ha innvirkning pa
helsen. Plikten til & gi opplysninger gjelder
allerede ved planleggingen av arrangementet.

8.1.3 Palegg

Kommunen fgrer med hjemmel i § 6 (tilsyn og
virkemidler) i forskrift om miljgrettet helsevern
tilsyn med at arrangeren overholder forskriften,
herunder farer internkontroll. Eksisterende
dokumentasjon av gjennomfgrt forhands-
vurdering og malinger av lyd ma vaere
tilgjengelig for kommunen, det samme gjelder
for eksempel kopi av naboinformasjon. Ved
manglende etterlevelse av dokumentasjons-
kravet vil kommunen ha en rekke virkemidler for
a falge opp dette. Kommunen har bade
hjemmel til & kreve beregning av lydforholdene
for konsert gjennomfares (etter kommune -
helsetjenestelovens (khl) § 4a-5 om konse -
kvensutredning), hjemmel til & kreve utfert
maling av lydforholdene under et arrangement
(etter khl § 4a-6 om opplysningsplikt) og
hjemmel til selv & gjennomfare malinger (etter
§ khl 4a-7 om granskning). Kommunens palegg
om konsekvensutredning kan paklages til
Fylkesmannen. For klage pa beslutning om
granskning gjelder bestemmelsene i forvalt-
ningsloven § 15; klage pa granskning ma
fremsettes straks hvis vedkommende er til
stede og ellers innen tre dager. Bestemmelsene
om kommunens tilsyn fritar likevel ikke
arranggren for sitt ansvar.

Dersom kommunen vurderer et forhold til &
kunne fare til helseskade, kan kommunen kreve
forholdet rettet, jf. khl § 4a-8. Et palegg om
retting vil vanligvis angi hva som er gnsket
situasjon etter at forholdet er rettet (for eks -
empel hvilke grenseverdier for lyd som ma
oppfylles), ikke hvordan den som mottar
palegget skal innrette seg for a oppfylle
palegget (enten det er & flytte arrangementet,
skru ned lyden eller stgyisolere hos naboene).
Kommunens vedtak om retting kan paklages til
Fylkesmannen. Det er forvaltningsloven og —
praksis som regulerer hvem som kan klage pa
vedtak (har rettslig klageinteresse). Fylkes -
mannen kan i sin klagesaksbehandling prgve
alle sider av saken, det vil bl.a. si kommunens
saksbehandling, lovanvendelse og skjgnn. Har
noen bedt kommunen gi palegg om konse-
kvensutredning, retting eller stansing av et

arrangement, er avgjgrelsen kommunen tar
regnet som et enkeltvedtak, selv om palegg
ikke blir gitt. Som enkeltvedtak regnes altsa
0gsa avgjgrelser som gjelder avvisning av en
sak. Slike enkeltvedtak kan ogsa paklages.

8.1.4 Statlige helsemyndigheters rolle
Statlige helsemyndigheter kan innenfor sitt
kompetanseomrade gi ut generelle retnings-
linjer til utfylling av lovgivningen om miljgrettet
helsevern. Disse angir bl.a. faglig anbefalte
normer, grenseverdier eller standarder for hva
som kan anses som eller bgr veere helsemessig
forsvarlig, for eksempel nar det gjelder lydniva.
Slike retningslinjer kan legges til grunn ved den
skjgnnsutgvelsen som danner grunnlag for
palegg om retting, stansing mv.,, jf. § 25 siste
ledd i forvaltningsloven. Det er ogsa slik at en
virksomhet, ved & unnlate a fglge slike
retningslinjer, kan padra seg en saerskilt
dokumentasjons- og begrunnelsesplikt overfor
myndighetene. Det vil da veere ngdvendig for
virksomheten a synliggjere at den selvvalgte
lasningen i minst like stor grad som myndig-
hetenes anbefalte, oppfyller formalet med
regelverket. Dette utelukker likevel ikke at det
kan finnes alternative lgsninger til dem som
myndighetene anbefaler i sine retningslinjer.

8.2 Arbeidsmiljgloven

Arbeidsmiljgloven (lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv.)
har i § 4-4 krav til beskyttelse mot hgy lyd-
belastning. Dette er utdypet i forskrift om stay
pa arbeidsplassen (bestillingsnr. 398). Det er
arbeidsgivers ansvar a beskytte ansattes helse
og sikkerhet mot enhver lydrelatert risiko pa
arbeidsplassen.

Arbeidsgiveren skal:

+ Kartlegge og dokumentere i hvilken
utstrekning arbeidstakerne utsettes for lyd
og vurdere enhver risiko for deres helse
og sikkerhet forbundet med dette.

» Sgrge for at arbeidstakere ikke utsettes
for daglig lydeksponering som overskrider
Lex sn = 85 dB eller toppverdi av lydtrykkniva
hgyere enn L, cpeqar = 130 dB.

» Utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og
arbeidslokalene pa en slik mate at unadig
lydbelastning ikke oppstar.



» Sogrge for at arbeidstakere far tilbud om
egnet helseundersgkelse med hgrsels -
kontroll nar risikovurderingen viser at det
foreligger helserisiko.

» Sogrge for at arbeidstakere som utsettes for
lydbelastning som overskrider Lgy g, = 80 dB
eller Ly cpeak = 130 dB gjennomgar helse-
undersgkelse som omfatter hgrselskontroll.

» Péase at hensiktsmessig harselvern er
tilgjengelig dersom lydbelastningen
overskrider gvre tiltaksverdier.

Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte ikke
utsettes for risiko for hgrselsskader. Samtidig
er de ansatte forpliktet til & beskytte harselen
sin og medvirke til at reglene blir overholdt.
Reglene gjelder ogsa for selvstendig naerings -
drivende, f.eks. frilansmusikere.

Dersom nedre tiltaksverdier eller gvre tiltaks-
verdi for toppverdi av lydtrykkniva overskrides,
skal arbeidsgiver stille harselvern til radighet
nar Lgy gn, = 80 dB overskrides eller arbeids -
takeren opplever lydnivaet sjenerende. Selv
kort tids belastning med kraftig lydstyrke kan
oke risikoen for & fa hgrselsskade. Hensikts-
messig harselvern skal velges i samrad med
arbeidstakerne slik at risiko og belastning ved
bruk reduseres til lavest mulig niva.

8.3 Politiloven

8.3.1 Melding til politiet

Den som vil benytte offentlig sted til arrange-
ment skal i god tid pa forhand gi politiet melding
om dette. Hovedregel om meldeplikt finnes i
politiloven (lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet)
§ 11. Bestemmelsen nevner eksempelvis
arrangementer som demonstrasjoner, opptog,
meter, stand eller lignende, men eksemplene
innebeerer ikke noen begrensning av melde -
plikten til bestemte typer aktivitet. Med offentlig
sted menes sted der allmennheten ferdes.

I henhold til kommunens politivedtekter vil
meldeplikten imidlertid ogsa ofte gjelde selv om
arrangementet ikke finner sted pa offentlig sted,
«nar arrangementets art eller starrelse gjor det
sannsynlig at politioppsyn blir ngdvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av
trafikken».

Kravet om forhandsvarsling i «god tid» er
relativt og ma vurderes konkret. Ved stgrre
arrangementer ma det meldes fra tidligere enn

ved mindre arrangementer. Melding om
arrangement skal som hovedregel gis skriftlig
og inneholde opplysninger om arrangementets
formal, omfang, ansvarlig arranggr, tidspunkt,
avviklingssted, og de ordenstiltak arranggren vil
sette i verk. Selv om formalet skal angis, kreves
det ingen neermere redegjgrelse for innholdet
av det som skal fremfgres.

Politiet kan nekte avholdelse av arrangementer
som omfattes av meldeplikten, eller eventuelt
sette vilkar. En nektelse ma veere saklig og
forholdmessig forankret. Arrangement kan bare
forbys nar det er grunn til a frykte at det kan
forarsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige
ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller
formalet ved arrangementet eller maten dette
skjer pa, strider mot lov. Det siste kan for
eksempel gjelde rasistisk motiverte arrange-
menter. Utgangspunktet for vurderingene
bygger pa prinsippet om ytringsfrihet, men som
ma avveies mot ordensmessige forhold eller
forhold som er lovstridige.

Politiet kan ogsa palegge at det iverksettes
tiltak i tilknytning til arrangementer for a sikre at
dette avvikles uforstyrret og til minst mulig
hinder for den gvrige ferdsel. | den forbindelse
kan det for eksempel settes vilkar om at
arrangementet avvikles pa et bestemt geo-
grafisk omrade, til en bestemt tid pa degnet, at
trafikken omdirigeres i det aktuelle tidsrommet,
at arranggren dekker ekstra politiutgifter eller
andre relevante vilkar eller betingelser. Der er
derfor viktig & komme i dialog med politiet pa
et tidlig tidspunkt i planleggingen.

8.3.2 Utvidet meldeplikt eller sgknad

til politiet

Politivedtekter er vedtekter som er fastsatt av
kommunen og som gjelder for den enkelte
kommune eller flere kommuner i fellesskap.
Politivedtektene skal godkjennes av Justis- og
politidepartementet. De fleste kommuner i
Norge har politivedtekter. Vedtektene hand-
heves av politiet, jf. § 14 2. ledd.

Politivedtektene kan inneholde bestemmelser
om meldeplikt for den som vil holde et
arrangement som er allment tilgjengelig, selv
om arrangementet ikke skjer pa offentlig sted.
Slike bestemmelser kan gis nar arrangementets
art eller stgrrelse gjgr det sannsynlig at
politioppsyn blir ngdvendig av hensyn til ro og
orden eller avvikling av trafikken. Typiske
arrangementer hvor politinnsats lett kan bli

21



22

ngdvendig pa grunn av arrangementets art, er
stgrre dansetilstelninger der det erfarings-
messig er et betydelig alkoholbruk og mulighet
for ordensproblemer.

| politivedtektene kan det ogsa gis
bestemmelser om at det ved arrangementer
som holdes pa offentlig sted ma leveres inn
sgknad i stedet for melding. Dette gjelder for
eksempel ved arrangementer av under-
holdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller
kommersiell art, og som har et omfang som
apenbart vil medfare behov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold. Regelen tar
sikte pa starre arrangementer, for eksempel
starre konserter, festivaler, messer, karneval,
parader eller lignende. Store arrangementer av
denne typen kan veere sveert arbeidskrevende
for politiet og samtidig virke belastende for
andre interesser, og stiller derfor starre krav til
plan og reguleringstiltak.

8.4 Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71
om planlegging og byggesaksbehandling) har
bestemmelser om hensynssoner og innhold i
reguleringsplan for et omrade kan vise til denne
veilederens anbefalinger om tiltak og grense-
verdier for stay i et omrade hvor det f.eks. plan-
legges utendgrs konsertscene, med henvisning
til bl.a. §§ 11-8 og 12-7 i loven.

§11-8: Hensynssoner
Det kan fastsettes fglgende hensynssoner:

a) Sikrings-, stoy- og faresoner med
angivelse av farearsak eller miljarisiko. Det
kan gis bestemmelser som forbyr eller setter
vilkar for tiltak og/eller virksomheter, jf §1-6
innenfor sonen.”

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan

| reguleringsplan kan det i n@dvendig
utstrekning gis bestemmelser til arealformal
og hensynssoner (bl.a.) om falgende
forhold:

[-]

3. Grenseverdier for tillatt forurensning og
andre Krav til miljgkvalitet i planomradet,
samt tiltak og krav til ny og pdgaende
virksomhet i eller av hensyn til forhold
utenfor planomradet for a forebygge eller
begrense forurensning

Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske
krav til byggverk (Byggteknisk forskrift — TEK
10) inneholder krav om universell utforming for
publikums- og arbeidsbygninger. Dette kan
innebaere blant annet krav om lyd- og taleover-
foringsutstyr, samt vurdering av romakustiske
forhold. Kravet tradte i kraft 1. juli 2010 og vil
medfgre en revisjon av NS 8175. Dette vil
kunne fa konsekvenser for gjennomfgringen av
innendars konserter.

8.5 Kulturlova

Kulturlova (lov 29. juni 2007 nr. 89 om offent-
lege styresmakters ansvar for kulturverksemd)
lovfester at offentlige myndigheter i stat, fylkes-
kommune og kommune har et ansvar for a tilby
befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud.
Dette innebaerer at kommunen og fylkes-



kommunen har plikt til & legge til rette for
arranggrer som gnsker a formidle et kultur-
tilbud. Det er kommunens og fylkeskommunens
oppgave a bidra til at arrangarer har best
mulige forutsetninger for & fglge normer,
retningslinjer og lovverk om lyd og lydniva.

8.6 Produktkontrolloven

Produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79 om
kontroll med produkter og forbrukertjenester)
har som formal bl.a. & forebygge at produkter
og forbrukertjenester kan medfgre helseskade.
Produktkontrollovens regler for forbruker-
tienester vil derfor gjelde for konserter og
festivaler, mv. Produktkontrolloven palegger
den ansvarlige for et arrangement en aktsom -
hetsplikt, en plikt til & skaffe seg kunnskap om
aktuelle helsefarer og til & sette i verk nad-
vendige tiltak. Det er ogsa en informasjonsplikt
om farene for helseskade mv. ved et arrange -
ment.

8.7 Grannelova

Grannelova (lov 16. juni 1961 nr. 15 om retts -
hgve mellom grannar) regulerer visse retts -
forhold mellom naboer. Lovens grunnleggende
bestemmelse er § 2 fgrste setning: «Ingen ma
gjera eller setje i verk noko som urimelig eller
uturvande er til skade eller ulempe pa granne -

eigedomy. Dette presiseres i andre av lovens
bestemmelser. Begrepet «granneeigedom»
omfatter (etter teori og praksis) alle eien-
dommer som pavirkes av virksomheten eller
tiltaket. Videre inneholder loven bestemmelser
om nabovarsel, erstatning og retting. Loven
handheves av domstolene. Konkret vil det
innebeere at en nabotvist om stgyforhold som
ikke lases mellom partene kan bringes inn
for forliksradet og eventuelt videre i retts-
systemet.

8.8 Forurensningsloven

Med forurensning forstas ogsa stay, jf
forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om
vern mot forurensninger og om avfall) § 6 nr. 2.
Etter hovedregelen i § 7 ma ingen ha, gjere
eller sette i verk noe som kan medfare fare for
forurensning. Unntak kan fglge av lov, forskrift
eller tillatelse. Vanlig forurensning fra hoteller,
mv. er tillatt etter lovens § 8 (med forbehold for
saerlige forskrifter etter § 9).

8.9 Privatrettslige avtaler

Bade kommunene og andre grunneiere vil ha
anledning til & benytte grenseverdiene og andre
anbefalinger i denne veilederen som kan inn-
arbeides i husleieavtaler eller andre avtaler
mellom grunneiere og arranggre.
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